ZAŁĄCZNIK NR 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Koparko ładowarka kołowa używana nie starsza jak rok produkcji 1998
- silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy, turbodoładowany o mocy min.80KM
- przebieg nie więcej niż 9000 mtg,
- napęd na dwie osie,
- opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach publicznych, poziom bieżnika min. 70%,
- głębokość kopania min do 5,5m
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- pojemność łyżki tylnej min.0,15m3
- łyżka z zębami szer. min. 60cm 
- łyżka skarpowa o szer. Min 1200 mm  do 1800 mm,
- kąt obrotu łyżki tylniej min. 202 stopni
- układ stabilizacji łyżki ładowarkowej „Ride control”
- pojemność łyżki ładowarki wielofunkcyjnej o poj. 1m3 szerokość 2m  z zębami i widłami do palet 
- łyżka przednia otwierana 
- przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych ( układ równoległy)
- napęd na cztery koła
- most przedni wahliwy
- most tylny z blokadą mech. różnicowego
- hamulec postojowy i zasadniczy
- oświetlenie zainstalowane na kabinie pojazdu, oświetlające miejsce pracy,
- światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny,
- podpory wysuwane hydraulicznie , sterowane z kabiny
- wszystkie urządzenia sterowane z kabiny
- układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki 
- układ elektryczny 12 V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań 
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 
- kabina wyciszona – ergonomiczna, ogrzewana 
- udokumentowany rok budowy , przebieg , przeglądy techniczne 
- maszyna po przeglądzie technicznym odpowiadająca Polskim Normom ,wolna od wad prawnych 
- dopuszczona do ruchu na polskich drogach 
- dostawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczoną koparko-ładowarkę (liczony od daty dostawy do zamawiającego), 





Zamawiający wymaga ponadto: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed wyborem oferty. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przygotuje specyfikację oferowanego sprzętu oraz dołączy dokumentację fotograficzną (min. 10 zdjęć przedstawiających: przód, tył, prawy bok, lewy bok, kokpit, tabliczkę znamionową, osprzęt ładowarkowy, osprzęt koparkowy), Wykonawca przeprowadzi szkolenie stanowiskowe, w zakresie obsługi bieżącej, eksploatacji, oraz bhp koparko-ładowarki dla pracownika wytypowanego przez Zamawiającego. Szkolenie ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i obejmować pełny zakres materiału, umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.
Koparka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się do oferowania koparki z produkcji jednostkowej i takich koparek, których parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu.
Dostarczony sprzęt musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
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