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ZAŁĄCZNIK NR 9 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

CZĘŚĆ A 

Przebudowa i  rozbudowa drogi gminnej nr 108567B Dubiny – Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej 

nr 108574B  w Dubinach 

 

- Lokalizacja: droga zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.: 104/1 i 104/2 obręb Lipiny i nr geod. 

943/8, 993/6, 943/7 i 109/4, 947/5 obręb Dubiny. Oświetlenie uliczne na działce: 104/1. 

- Działki nr 943/8 i częściowo nr 943/7 ze względu na swoją szerokość zostaną poszerzone (ZRID). 

- poszerzenie działki nr 943/8 na dł. ok. 385m, 

- poszerzenie działki nr 943/7 na dł. ok. 394m, 

W związku z planowanym poszerzeniem pasa drogowego o tereny przyległe podziałowi zostanie 

poddanych ok. 59 działek. 

Inwestycja będzie polegała na: ułoŜeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie z 

kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości ok. 1893 mb, budowie 

ścieŜki pieszo jezdnej z jednej strony jezdni na dł. ok. 1893mb oraz budowie oświetlenia ulicznego na 

długości ok. 270mb. 

 

Warstwy konstrukcyjne jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm, 

- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 4cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- warstwa odsączająca, 

- odwodnienie jezdni. 

 

Niezbędna dokumentacja: 

- sporządzenie map do celów projektowych, 

- materiały na ZRID i uzyskanie pozwolenia, 

- materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i jego uzyskanie (przejście drogi przez rzekę Leśna 

Prawa; ewentualna przebudowa mostu/przepustu, ewentualne odprowadzenie wód opadowych z 

przydroŜnych rowów do rzeki) 

- 4 egz. Projektu budowlanego, 

- 4 egz. Projektu wykonawczego, 

- specyfikacja techniczna 2 egz., 

- kosztorys inwestorski szt. 4,  

- przedmiary szt. 4, 

- projekt stałej organizacji ruchu szt. 4, 

- niezbędne projekty branŜowe wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i przedmiarami, 

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej, 

 

Termin opracowania dokumentacji z materiałami ZRID – 31.12.2017 r. 

 

CZĘŚĆ B 

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach 

 

- Lokalizacja: droga zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.: 521/9 i 522/13 obręb Dubiny. 

Inwestycja będzie polegała na: ułoŜeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie z 

kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości ok. 197 mb. 

 

Warstwy konstrukcyjne jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm, 
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- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 4cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- warstwa odsączająca, 

- odwodnienie jezdni. 

 

Niezbędna dokumentacja: 

- sporządzenie map do celów projektowych, 

- uzyskanie pozwolenia, zgłoszenia, 

- materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i jego uzyskanie (odprowadzenie wód opadowych 

z przydroŜnych rowów lub do rzeki) 

- 4 egz. Projektu budowlanego, 

- 4 egz. Projektu wykonawczego, 

- specyfikacja techniczna 2 egz., 

- kosztorys inwestorski szt. 4,  

- przedmiary szt. 4, 

- projekt stałej organizacji ruchu szt. 4, 

- niezbędne projekty branŜowe wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i przedmiarami, 

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej, 

Termin opracowania dokumentacji  – 30.09.2017 r. 

 

CZĘŚĆ C 

Przebudowa i  rozbudowa części drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach 

 

- Lokalizacja: droga zlokalizowana na działce ozn. nr geod.: 954 obręb Dubiny.  

- Działka nr 954 ze względu na swoją szerokość zostaną poszerzone (ZRID) na całej swojej długości tj. 

na ok. 374mb. 

W związku z planowanym poszerzeniem pasa drogowego o tereny przyległe podziałowi zostanie 

poddanych ok. 34 działki. 

Inwestycja będzie polegała na: ułoŜeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie z 

kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości ok. 374 mb. 

 

Warstwy konstrukcyjne jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm, 

- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 4cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- warstwa odsączająca, 

- odwodnienie jezdni. 

 

Niezbędna dokumentacja: 

- sporządzenie map do celów projektowych, 

- materiały na ZRID i uzyskanie pozwolenia, 

- materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i jego uzyskanie (odprowadzenie wód opadowych 

z przydroŜnych rowów lub do rzeki) 

- 4 egz. Projektu budowlanego, 

- 4 egz. Projektu wykonawczego, 

- specyfikacja techniczna 2 egz., 

- kosztorys inwestorski szt. 4,  

- przedmiary szt. 4, 

- projekt stałej organizacji ruchu szt. 4, 

- niezbędne projekty branŜowe wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i przedmiarami, 

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej, 

 

Termin opracowania dokumentacji z materiałami ZRID – 31.12.2017 r. 


