Załącznik nr 2 

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………..………….......
……………………………………………………………………...................…………………
Adres wykonawcy………….................…………………………………………………….…
………………………………...................………………………………………………...……
Numer telefonu / fax ………….................……………………………………………………
Strona internetowa...........................................................................................................
NUMER REGON.............................................................................................................
NUMER NIP....................................................................................................................
wykaz Urządzeń i oprogramowania
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość 
	Koszt całkowity brutto

	I. Dostawa do Szkoły Podstawowej w Dubinach

	1.
	Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym 
	O powierzchni magnetycznej z powłoką ceramiczną odporną na uszkodzenia, technologia dotykowa pozycjonowana w podczerwieni, rozmiar- min. 84”,min. 10-cio punktowy dotyk, interaktywna półka z min. 3 pisakami oraz  wymazywaczem  lub gumką. W zestawie 2 głośniki o mocy  min.40W + HUB z regulacją głośności,  z wbudowanym odtwarzaczem mp3 oraz USB, oprogramowanie oraz uchwyt ścienny o zasięgu min.130cm, kabel SVGA/HDMI min. 10 m, korytka montażowe min.10 m. Projektor ultrakrótkoogniskowy, kontrast min.14 000:1, żywotność lampy min.5000 godz., jasność min.3100 lumenów, rozdzielność min. 1024x768XGA, kabel zasilający, pilot z bateriami, kabel USB.

	2 szt.
	

	II. Dostawa do Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

	1.
	Interaktywny monitor dotykowy
	Wielkość monitora: min. 75” (format obrazu 16:9). Rozdzielczość monitora: min. 3840 x 2160 (4K) Głośniki: min. 2 x 10W Monitor musi umożliwiać podłączenie zewnętrznego komputera użytkownika (niezależnego od OPS) wraz z pełną obsługą dotyku (min. dla systemów MS Windows 7/8/10). Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. Wymagane dostarczenie oprogramowania producenta monitora w polskiej wersji językowej. Współpraca z systemami operacyjnymi: min. MS Windows 7/8/10. Możliwość dodawania nowych slajdów, usuwania i edycji kolejności slajdów. Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść.  Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu monitora.

W komplecie zestaw montażowy na ścianę w standardzie VESA. Wymagany komputer OPS z systemem operacyjnym min. Windows 10, procesor osiągający wydajność PassMark min. 2600 pkt, min. 4GB RAM, min. 500GB HDD, sieć przewodowa RJ45 (GBLAN), sieć bezprzewodowa min. 802.11n (zewnętrzna antena), min. 4 złącza USB (w tym min. 2 USB 3.0), dodatkowe wyjścia obrazu (niezależne od połączenia z monitorem): min. 1 x HDMI i min. 1 x VGA oraz min. 1 wyjście audio, głośność komputera OPS poniżej 40 dB
	1 szt.
	


Oświadczamy, że wyżej ujęte ceny uwzględniają koszt dostawy, montażu, uruchomienia, zintegrowania urządzeń oraz oprogramowania, jak również przeszkolenia nauczycieli z obsługi urządzeń.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej na miejscu dostawy / montażu / rozruchu pożądanego przez Zamawiającego wyposażenia.

Zamawiane urządzenia winny być opatrzone w instrukcję, określającą sposób bezpiecznego korzystania.

………..…..……, dnia …………......... 
…………………………………… 
               (podpis osoby uprawnionej) 
…………………………………. 
                (pieczęć Wykonawcy) 
1

